CoreStation

Intelligente biometrische Steuerung

TERM

)
1n07LL aNVOIIM

(SH)10dNI
aasiAgIdnS

Nt 2
Q3SIA¥ANS  LNOILL ONVOIIM

Aviay

/]

Suprema CoreStation ist eine intelligente TUrsteuerung, die die Vorteile biometriefahiger Sicherheit Uber
ein zentralisiertes Zugangskontrollsystem bereitstellt. CoreStation ist fur mittlere bis groBe Systeme auf
Enterprise-Ebene ausgelegt und kann bis zu 500.000 Benutzer mit einer unglaublichen Fingerabdruck-Ab-
gleichgeschwindigkeit von bis zu 400.000 Abgleiche pro Sekunde bewaltigen. Durch hohe Performance,
Biometriefahigkeit und Ethernet-Kommunikation ist CoreStation in der Lage, alle Funktionen der BioStar 2
Plattform zur Verfigung zu stellen. Das Gerat bietet ein zentrales biometrisches Vorlagenmanagement und
Schnittstellen zu kompletten Lesegeraten wie RS-485 (OSDP) und Wiegand. Mit seiner Vielseitigkeit ist
CoreStation eine perfekte Losung fur die Zutrittskontrolle sowohl bei Neuinstallationen als auch beim

Austausch bestehender Systeme.
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Intelligente biometrische Steuerung

Funktionen Specifications
h" Zentrale biometrische Zugangskontrolle Modell C5:40
u‘@u - Zentralisierte Speicherung von biometrischen Daten und CPU 14-GHz-Octa-Kern
Zugriffsgruppendaten Speicher 8 GB Flash +1GB RAM
- Komplette Steuerungsfunktionen mit Fingerabdruck-Abgleich Krypto-Chip Unterstitzt
- Multi-Port-Schnittstelle fur Fingerabdruck-/HF-Lesegerate
V)
- UnterstUtzt Sperren, Sensoren, RTE und Alarmgerate Max. Benutzer (1) 500,000
Max. Benutzer (1:N)! 100,000
Leistung auf Enterprise-Ebene Max. Karte Benutzer (1) 30,000
E - Max. 500,000 Benutzer (1 Million Fingerabdruckvorlagen) Max. Karte Benutzer (1:N)? 4,000
- 500,000 RF-Karten/5.000.000 Ereignisprotokolle
. ) X Max. Protokolle 5,000,000 (text)
- Highspeed-Fingerabdruck-Matching
- Max. 400,000 Ubereinstimmung/Sek. (Originalabgleich) Ethernet 10/100Mbit/s, Auto-MDI/MDI-X
RS-485 5-Kanal
Verbesserte Sicherheit - )
X ) ) RS2 . OSDP V2 Compliant
- Keine Ethernet-Verbindung zum Turleser Kommunikationsprotokoll
- Keine Datenspeicherung am TUrleser o P :
4-Kanal-Ei
- Gesicherte Kommunikation zwischen Server und CoreStation (TLS 1.2) legan anai-tingang
Relais 4 Relais
Systemflexibilitat und Skalierbarkeit TTL Eingang 8-Kanal (Uberwachte Eingange auswahlbar)
- Steuert bis zu 132 Access Points mit Erweiterungsmodulen (DM-20) TTL Ausgang 8-Kanal
+ Aufzugsteuerung (OM-120) AUX Eingang 2-Kanal (AC-Netzausfall, Sabotage)
- Unterstltzt OSDP (Offenes Uberwachtes Gerateprotokoll) .
Betriebstemperatur 0°C-50°C (32°F ~122°F)
L R . Abmessungen (B x H x T) 150 x 214 x 21 mm
Vollstandig kompatibel mit BioStar 2
- - Einfache Bedienung und Konfiguration Spannung 12V DC
- Umfassende Zutrittskontrolle und Zeiterfassungsfunktionen Ausgangsleistung (Leser) 4-Kanal (12 vV DC)
Zertifikate CE, UKCA, KC, FCC, RCM, RoHS, REACH, WEEE,

ETL Listed to UL 294

" Max. Fingerabdruckvorlage: 1,000,000 (1), 200,000 (1:N)
2 Nur FaceStation 2 und FaceLite sind verfugbar

Systemkonfigurationen
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Fernzugriff Zentrale Zutrittskontrollsysteme

Suprema Inc.
17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Republic of Korea

SUPrema T +82317834502 www.supremainc.com

SECURITY & BIOMETRICS

"‘§j Fur weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder Scannen Sie den QR-Code.
:'E T hitps//www.supremainc.com/de/about/contact-us.asp

©2023 Suprema Inc. Suprema sowie die hierin genannten Produktnamen und -nummern sind eingetragene Marken der Suprema Inc. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der
jeweiligen Unternehmen. Veranderungen des Erscheinungsbilds, der Version und/oder technischer Daten ohne Vorankindigung vorbehalten. [SUPREMA-AHL-CS-DE-REVO3]



